
COFFRET DE REGULATION 
De 6 à 30A 
 
 
 
 

 
Le coffret de régulation est un coffret intégré 
incluant : 
 
 La protection contre les surintensités et le 

sectionnement des modules solaires : il existe 
pour 1 champ solaire ou 2 champs solaires et 
pour des courants de 6A à 30A, 
 

 La protection contre les surintensités et le 
sectionnement de la batterie : elle est adaptée 
au courant du régulateur de charge de 6A à 
30A, 

 
 Le régulateur de charge : on peut monter un 

régulateur de charge PWM ou MPPT dans une 
plage de courant de 6A à 30A, 

 
 La protection contre les surintensités et le sectionnement de votre utilisation CC : par défaut, nous 

vous fournissons une protection du courant maximum du régulateur de charge. Il est possible de 
fournir un courant inférieur. 

 
Le coffret de régulation vous simplifie les branchements. Il vous suffit de connecter les panneaux solaires, 
la batterie et votre utilisation CC et vous pouvez enclencher votre système. 
 

 
  



COFFRET DE REGULATION 
De 6 à 30A 
 
 
 
 
 
Le coffret de régulation est en polyester. Il mesure 
400*400*200 mm ou 500*400*200 mm en fonction 
du régulateur de charge. 
 
Les panneaux solaires sont à connecter au coffret 
sur les embases MC4.  
 
Deux passes câbles sont montés pour la mise en 
place de vos câbles utilisations pour des câbles de 
5 mm à 22 mm. 
 
Un câble de 2ml avec une cosse adaptée à la 
batterie commandée est déjà câblé. 
 
Il est fourni avec un jeu de pattes de fixation murale. 
 
Il peut être fourni avec une porte transparente. 


