
Toutes nos ampoules LED n’émettent ni rayonnement UV ni rayonnement infra rouge . L’éclairage à LED n’est pas dangereux pour les yeux en utilisation normale,
malgré tout il convient de ne jamais regarder de près, fixement ou brièvement le faisceau lumineux d’un spot directionnel.
Photos catalogue non contractuelles, le boitier, la matière et les caractéristiques d’un article sont en mesure de changer au cours de son évolution technique, une note complémentaire sera alors communiquée sur papier ou pdf électronique à nos revendeurs.

ECLAIRAGE INTERIEUR

Ampoules E27

Ampoule LED basse tension,
PVC anti choc.

E27 LED 10W 12-24V AC DC

I informations Corps en PVC thermique résistant aux chocs.
Driver large plage de tension mixte AC/DC.
LED dernière génération 5630 de marque Samsung
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10W
Puissance LED

IP 40

Lumen: 930Lm / 4100-4500K

Durée vie estimée:  35.000H

Marque des LED : Samsung

Ref: Puiss. Temp.
E27ECO010NQ4FBF

utilise des LED Samsung

10W NW
Angle
180°

Poids: 76gr

Garantie: 2 ans

60 mm
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Conso sous 12V DC: 0.98A

Autre température sur commande / carton de 50 pcs mini

Angle 180°

Culot B22 sur commande / 50 pcs mini

IRC
80

Conso sous 24V DC: 0.46A




